ОТНОСНО: СТЦ ПЕРЕЛИК И ОБЩИНА СМОЛЯН

         Нека да започнем от туризма,който е един от важните сектори в икономиката Потенциалът му се доказва от приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и от създаването на работни места. 
         Високата териториална концентрация обаче, в съчетание с еднообразието на продукта и пропуските в маркетинга на туристическите дестинации, намаляват шансовете досегашният темп на растеж да продължи в средносрочна и дългосрочна перспектива. Тенденцията-сегашна и в перспектива  на развитие крие значителни екологични, социални и икономически рискове както за изградените свръхзастроени курорти, така и за всички които излизат извън рамките на населените места. Не случайно е казано, че там се перат пари.
         Въпреки препоръките и добрите намерения да се развият алтернативи на традиционните туристически продукти и на традиционните и вече прекомерно развити курорти, развитието на такъв вид туризъм (културен, екологичен, лечебен, приключенски и т.н.) е все още ограничено и дори „статистически неуловимо”. Много от потенциалните атракции не са разработени по начин, който да оползотворява техния потенциал (да могат да привлекат достатъчно посетители за по-дълъг престой), а свързаната с тях туристическа инфраструктура е незавършена, остаряла, износена, липсваща или или презастроена по дюни, брега на морето, пасища и ливади, на разни върхове и в горите чрез тяхното изсичане /като пример Пампорово/.

       Вътрешните части на страната са слабо популярни като туристически дестинации и е необходимо да се създаде положителна представа за тях. Същевременно развитите региони имат трудности с диверсификацията на продукта, разширяването на пазарните сегменти, осигуряването на по-големи печалби, удължаване на сезона и повишаване степента на заетост на легловата база. Освен това съществуващите атракции и продукти се рекламират поотделно, а не като част от един по-голям регионален продукт. Сътрудничеството и съвместните усилия за развитие на туризма на местно, регионално и национално ниво остават ограничени и с неясни цели. Това се отнася за управляващите и техните марионетки които реално поддържат като „държавна политика”  разрухата на природата за развитие на туризма.

      В резултат на това, на много места в страната, са развити предимно като „строителни спирки ”, а не като истински туристически дестинации настоящите курорти, които и така не могат да осигурят по-дълъг престой на посетителите и свързаните с това икономически ползи. За България, почти 60 % от територията и трябва да има политика не само за устойчиво развитие на общностите с цел да развие туристическия продукт по екологично и икономически устойчив начин. Но трябва да има и политика за устойчиво развитие на туризма. В много случаи те не могат да се разглеждат поотделно. По този начин допълнително ще се подобри бизнес средата за туризъм и ще се предложат инвестиционни решения, които да насърчат туризма и развитието на бизнеса чрез изграждане на туристически атракции и свързана с тях туристическа инфраструктура, популяризиране и модернизиране на туристическите обекти, разширяване и подобряване маркетинга на туристическите дестинации, увеличаване на пазарната информация в рамките на туристическата индустрия и политика, както и укрепване на партньорството между различните участници. 
Съществен момент е увеличиването на въздействието на дейностите чрез подпомагане на по-големи проекти, които имат значителен принос за конкурентоспособността и генерирането на доход за регионите и за промяна в настоящата териториална структура на туризма. Но трябва да се подкрепят такива които влизат в инфраструктурата на отделните общности/махали, села и градове/ без да нарушават околната среда извън тях и да променят ландшафт и микроклимат.   В много райони на България, както и в Смолянска община, регионалното развитие, не цели да постигне динамично и балансирано развитие на отделните райони за планиране, а разглежда туризма само като средство за за привличане на инвестиции с неясен характер без да се съобразява с опазването и валоризацията на природното и културното наследство. Опазването на природното, историческото и културно наследство е потенциала за развитие на туризма. Разнообразяването на продукта и укрепване на специализираните видове туризъм, особено културен, екологичен, и спа туризъм, трябва да бъдат приоритет в проектите, създаващи нови продукти за българския туристически сектор. Насърчаването на предлагането извън сезона, намаляването на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата база в региона, особено особенно в населените места и екологичната устойчивост да бъдат основни за развитието на туристическите продукти, които ще гарантират опазването на природното и културното наследство. Всички проекти трябва да доказват приноса си за опазване и подобряване на околната среда. 
Проектите трябва да включват комбинация от дейности, които да се допълват и интегрират на базата на разумна логика и допринасят за развитието и маркетинга на туристическите продукти, основани на културното и природно наследство. Да не бъдат подкрепяни единични или разнородни, несвързани помежду си проекти и дейности. Разработването на природни, културни и исторически атракции - възстановяване, опазване, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация както и много други, ведно с развитие на съпътстващата туристическа инфраструктура, свързана с атракциите /туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове, детски площадки, спортни съоръжения и съоражения за отдих, негенериращи печалба, паркинги, тротоари, зелени площи, обществени тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци и други/ както и съоръжения за улеснение на лица с увреждания и възрастни посетители, всичков голямата си част да ставато във вече създадени инфраструктури. Инфраструктурата в населените места трябва да се подобрява, а не да се изграждат цели селища с нова инфраструктура, а селищата да си остават със старата. Държавата трябва да поеме ангажимент или инвеститора да възстанови и обнови планинските хижи в района – публична собственост, заслони и съоръжения за безопасност, които ще допълват туристическия продукт в отдалечените райони.
          Изграждане на допълваща дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, например път за достъп, комунални услуги и удобства за посетителите, осигуряваща интегрирано развитие на туристическите продукти; 
Инвеститора да подобрява допълващите дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяната атракция-организиране на събития, маркетинг, реклама и дейности, свързани с промоцията и публичността не само на проектите, но и на самите населени места. Обучение на персонала за работа с атракциите и съоръженията, трябва да бъде обект на подкрепа от страна на инвеститора.
        В този смисъл и Община Смолян, би следвало да подкрепя развитието на населените места на нейната територия, както и да има всички тези по-горе посочени изисквания към сериозните инвеститори.

Общината решава да развива туризма, но не в рамките на населените места, а извън населените места. Трябваше да има съгласие между двете общини-Смолян и Чепеларе на национално ниво пред Министерството на регионалното развитие да не се презастроява Пампорово. А да се инвестира в населените места. Груба грешка е разрешението на строителство на над 180 хотела в курорт Пампорово. Приемане на Решение от Община Смолян за застрояване на Райковски ливади и Смолянски езера. Места с чудесен ландшафт ще се превърнат в квартали на гр. Смолян. Това не е виждане за устойчиво развитие на община Смолян и на туризма в района. Това е погубване на поминъка на хиляди хора от град Смолян и района.  

        Решението е било елементарно- необходими са били два или три кабинкови лифта от град Смолян до връх Снежанка. По този начин се запазва природата около Смолян, и се използва създадената инфраструктура в града. Има апартаменти, къщи, хотели. Дори и да бъдат построени още няколко малки хотела в Смолян, това няма да наруши околната среда. Природата ще се запази. Ще се намали безработица в града като се използва семейния туризъм, ще се увеличат услугите. Като едновременно Пампорово щеше да се запази като курорт с необходимите работни места с които се е ползвал района. 

          Но вместо виско това да се запази и развие, на Пампорово, ще има изградени общо на територията на двете общини  в границите на курорта 14606 легла. На Райковски ливади и Смолянски езера-над 15000 легла. 
Това създава много проблеми:

- строителството на толкова хотели с тяхната инфраструктура, допринася за изсичането на големи площи гора, която е правила Пампорово курорт. С цялостната промяна на района, се променя и микроклимата. Микроклимата променя водния ресурс. Водния ресурс променя ландшафта. Ландшафта променя поминъка на хората. Смолян за в бъдеще няма да ползва туризма като основен приоритет. А миграцията на хората ще се увеличи.  

Това решение може да се вземе от много корумпирани личности, или от много глупави личности.

Не случайно Община Смолян няма Програма за устойчиво развитие на общината като административен район. Няма и Програма за устойчиво развитие на туризма.

Ето ги техните програми:
1.ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2008 – 2013 г.

2.ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

   ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 2008 – 2013 г.

3. ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОЗРАЧНО 

    УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

4. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2008.
     Независимо от това, решава да довърши и останалите населени места в Общината с няколко ОУП-а, един от които е „СТЦ Перелик”

Строителството извън населените места ще унищожи не само населените места, а и цялата природа. Това го доказва самата Обяснителна записка за проект за изменение на териториалноустройствения план на „СТЦ Перелик”. 
     В него Устойчивото развитие на общината го няма. Няма го и устойчивото развитие на туризма. Проекта не което отговаря на потребностите на настоящето, а прави големи компромиси по отношение на опазване на околната среда, икономическото развитие както на настоящия етап, така и за бъдещите поколения е само робовладелски.

Площ на проекта от 2191,3 ha е увеличена на 13705.4 ha;
    -При съществуващи  Земеделски територии  в проекта с площ 3286,4 ha,  проектните територии са 2504,2 ha,  които представляват 76.20 %;
    -При съществуващи Гори в проекта  с площ 9801,5 ha, проектните територии са 8812,7 ha, които представляват  89.91 %;

     При съществуващи Урбанизирани територии с прощ 273,6 ha, проектните територии са 2073,2 ha, представляващи  757.75 %.
    Защитените  територии попадащи в проекта са 177,8 ha,  
    Ще бъдат урбанизирани /застроени/ територии извън населените места в местностите:

    -Превала 192,7 ha; - с 8000 легла, 4700 места за хранене, 1800 места за паркиране;

    -Студената вода и Преслопа 58.6 ha и 99.1 ha; -2800 легла, 1500 места за хранене и 420 + 400 места за паркиране;

    - Мусаята  167.5 ha; 2500 легла и 1800 места за хранене. Предвидени са и 785 места за паркиране. 

   -Чаталовото /под връх Козуятак/ -4000 легла, 2000 места за хранене, 1240 места за паркиране;

   -Малката река -1000 места за хранене, 780 места за паркиране;

   -Данаджица над махала Касъка- 3600 легла, 2300 места за хранене;

  - Белият камък 1200 легла,  900 места за хранене, 700 места за паркиране;
-Голф игрището над махала  Касъка  над с. Мугла от 103.5 ha; 1000 места за хранене и паркинг с 425 места. Над с. Мугла се предвижда и друг паркинг за 850 места;
    -618.1  ha за ски писти;
   -В записката се говори за 9 езера, г-н Асенов говори за 16 искуствени езера.
          Този проект цели масово изсичане на гори. Обхващане на цялата водна система в Перелишкия дял за проекта. Това неминуемо ще допринесе до катаклизми в целия дял.

В проекта се говори за 16 езера.
Между другото, в бр. №1 от м.май 2007 г. на стр. №53 в списание “Екология и бизнес” със статия ” Изкуственият сняг вреди на водните системи” се казва:

Масовото използване на изкуствен сняг е изключително вредно за водните системи, а въздействието му далеч надхвърля мащабите на отделните региони, предаде “Ройтерс”. Създаването на изкуствен сняг е в състояние да промени сезонните водни цикли, да засегне водните запаси и да наруши равновесието в крехките екосистеми. “Произвеждането на изкуствен сняг по цели дни и през целия сезон е напълно безотговорно по отношение на климата”, заяви проф. Кармен де Йонг, изследовател от Маунтин институт към Савойския университет във Франция в рамките на годишната среща за науките за Земята във Виена....”.

Т.е., както е записано в Обяснителната записка на арх. Троева “За целта на различни места са указани изкуствени 13 бр. езера с общ обем 2 000 000 m3 , а може и повече. Според г-н Асенов информацията е за 16 езера . 

Но за това, че той е равен на водоползването на град от 31580 жители, някой замисля ли се над това.
          Международен туризъм не се развива така. Друг е въпроса дали ще го развие. Ако има икономически ефект, той ще бъде в полза само на инвеститорите. Един от които е ясен-Кирил Асенов, но другите инвеститори не са известни на обществото. Мисля, че Община Смолян не е наясно какво върши. Някои от управляващите няма как да не са наясно. Икономически ефект за населените места е изключено да има. Ще има до толкова работа за младите хора, доколкото се включат в строителството.

      Ефекта ще бъде унищожителен за природата. Както това става по Черноморието, Пирин, Рила и на други места в България. 

      Сериозен чуждестранен инвеститор при такова унищожаване на природата от страна мутрите-държава, община и подобен вид инвеститор
         Няма да говорим за водоснабдяването , за отпадните води, сметосъбирането, третирането на отпадъците, промяната на ландшафта, микроклимата, изсичането на горите и т.н. 

 „В резултат на направените разчети в различните устройствени зони се предвижда да има 19200 – 21000 легла, 14000 места за хранене и 7740 места за паркиране, последните извън границите на урегулираните поземлени имоти. Като се има предвид капацитетът на териториите в съседство и темповете на развитие може да се предполога, че ски зоната ще обслужва над 50000 легла общо.”

Ако се прави проект за централните или западни Родопи, не трябва да се изграждат нови инфраструктури. Да се използват настоящата изградена инфраструктура, да се подобри същата. Да се строи комплекс не повече от 80 легла в едно населено место и да служи като ядро в населеното място. Останалите туристи да бъдат  приемани от местното население. Всички услуги които ще бъдат осъществявани извън или вътре в населеното място да се ползват и от туристите в семейните хотели. Ландшафта е основният туристически продукт за населението от Родопите. Унищожили се и той, няма да има туризъм. В такъв случай може да говорим и за съвременен и бъдещ туризъм, както и за устойчиво развитие на населените места. Икономическия ефект трябва да бъде преместен към местните хора. А не към неясни инвеститори.
Не бих Ви давал съвети, но на срещата трябва да присъства и собственик на офшорката.
В Обяснителната записка липсват приложения. Г-н Асенов Трябва да Ви ги прати предварително.

Община Смолян да Ви прати решенията с които участва в инфраструктурните дружества и да Ви даде информация във всяко едно дружество с с какъв процент участва и нейното участие в какво се състои.
Приложение извадка от Обяснителната записка на арх. Троева
3.4.5. Водоснабдяване  
Инж. Любомир Михтарев

Сложността на задача за проектирането на частта «Водоснабдяване и канализация» произтича от голямата надморска височина на Спортно-туристически център «Перелик»-повечето от сградите, съоръженията, атракционите и ски-пистите са на надморска височина от 1600 m до 2200 m. На такива височини изворите и другите повърхностни водоизточници са с малък дебит. Поради този факт за осигуряване на необходимите количества вода се налага да се изграждат помпени станции и дълги напорни тръбопроводи. 
Основните водоизточници, които могат да дадат необходимия воден ресурс са студен извор “Беден” на кота 780 m надморска височина и открито водохвощане на р. Мугленска на кота около 1500 m (след събиране водите на р. Голяма и р. Малка). Ресурсите на извор “Беден” са Qmin=500 l/s и Qmax=3,5-4 m3/s, а оттока на р.Мугленска е Qmin=300 l/s и Qmax=10-12 m3/s. На практика минималните водни количества, които са надеждни и могат да се ползват в критични периоди на маловодие са: за извор “Беден”- Qmin=450 l/s и за р. Мугленска- Qmin=250 l/s, или общо Qmin=700 l/s.(Необходимо е в бъдеще да се извършат прецизни хидрогеоложки проучвания за извор “Беден” и хидроложки обследвания и наблюдения за р. Мугленска).

Изчисляване на водните количества

1.“Белия камък”
· легла= 1200 бр. → qв=250 л/ж.д.
· обслужване= 500 бр. → q=50 л/бр.д.
· смесени функции=150 бр. → q=50 л/бр.д.

Кч=1,55; Кд=1,3

           1200x50 + 500x50+150x50+440х1000

Qср,d.=------------------------------------------------ =772,94м3/d=8,95 л/с.

                      1000

· басейн=4 бр. х 100 м3→ 10% опресняване

4х100+4х100х0,1=440м3/d

Qмаx.d=772,94x1,3=1004,82 м3/d=11,63 л/с.

           1004,82х1,55

Qmax.h=----------------=64,8 м3/h=18,03 l/s

               24

Водоем:

VB=Vp+VПП+ VАВ

Vр=0,35х Qмаx.d=1004,82х0,35=352 м3
VПП=qпп х Тпп
qпп=15 л/с при два едновременни пожара с пожарогасене Тпп=3 ч.

VПП=2 х 3х15х3,6=324 м3
VАВ=0,7 х Vp=0,7x352=246 м3

VB=352+324+246=922 м3≈ 950м3
2.“Превала”

· легла= 7000 бр. → qв=250 л/ж.д.

· места за хранене= 4700 бр. → qв=50 л/бр.д.
· обслужване=2500 бр. → qв=50 л/бр.д.

Кч=1,55; Кд=1,3

· басейн=10 бр. х 100 м3→ 10% опресняване

10х100+10х100х0,1=1100м3/d
              7000x250 + 4700x50+2500x50+1100х1000

Qср,d.=------------------------------------------------ --------- =3210м3/d=37,15 л/с.

                      1000

Qмаx.d=3210х1,3=4173 м3/d=48,3 л/с.

           4173х1,55

Qmax.h=----------------=269,51м3/h=74,86 l/s

               24

Водоем:

VB=Vp+VПП+ VАВ

Vр=0,35х Qмаx.d=0,35х4173=1461 м3
VПП=qпп х Тпп
qпп=15 л/с при два едновременни пожара с пожарогасене Тпп=3 ч.

VПП=2 х 3х15х3,6=324 м3
VАВ=0,7 х Vp=0,7x1461=1022 м3

VB=1461+324+1022=2807 м3≈ 2810м3
3.“Козуятак”(Чаталово)

· обитатели= 4000 бр. → qв=250 л/ж.д
· места за хранене= 1000 бр. → qв=50 л/бр.д.
· обслужващ персонал=180 бр. → qв=50 л/бр.д.

Кч=1,55; Кд=1,3

              4000x250 + 1000x50+180x50

Qср,d.=---------------------------------------=1059м3/d=12,26 л/с.

                      1000

Qмаx.d=1059х1,3=1376,7 м3/d=15,93 л/с.

           1376,7х1,55

Qmax.h=----------------=88,91 м3/h=24,7 l/s

               24

Водоем:

VB=Vp+VПП+ VАВ

Vр=0,35х Qмаx.d=0,35х1376,7=482 м3
VПП=qпп х Тпп
qпп=15 л/с при два едновременни пожара с пожарогасене Тпп=3 ч.

VПП=2 х 3х15х3,6=324 м3
VАВ=0,7 х Vp=0,7x482=337 м3

VB=482+324+337=1143 м3≈ 1150м3

4.“Мусаята”

· обсл. СПА и СМФ= 150 бр. → qв=50 л/бр.д.
· легла= 2500 бр. → qв=250 л/ж.д.
· хранене= 1800 бр. → qв=50 л/бр.д.
· обслужване=900 бр. → qв=50 л/бр.д.
· чайна=100 м. → qв=50 л/м.д.

Кч=1,55; Кд=1,3

· басейн=8 бр. х 50 м3→ 10% опресняване

8х50+8х50х0,1=440м3/d
            150x50+2500x250+900x50+100х50+440х1000

Qср,d.=--------------------------------------- ------------------- =1212,5м3/d=14,03 л/с.

                      1000

Qмаx.d=1212,5х1,3=1576,25 м3/d=18,24 л/с.

           1576,25х1,55

Qmax.h=----------------=101,8 м3/h=28,28 l/s

               24

Водоем:

VB=Vp+VПП+ VАВ

Vр=0,35х Qмаx.d=0,35х1576,25=552 м3
VПП=qпп х Тпп
qпп=15 л/с при два едновременни пожара с пожарогасене Тпп=3 ч.

VПП=2 х 3х15х3,6=324 м3
VАВ=0,7 х Vp=0,7x552=386 м3

VB=552+324+386=1262 м3≈ 1270м3

5.“Данаджица”(“Касъка”)

· легла= 1600 бр. → qв=250 л/ж.д.

· места за хранене= 1200 бр. → qв=50 л/бр.д.

· обслужващ персонал=600 бр. → qв=50 л/бр.д.

Кч=1,55; Кд=1,3

            1600x250+1200x50+600х50

Qср,d.=------------------------------------- =490м3/d=5,67 л/с.

                      1000

Qмаx.d=490х1,3=637 м3/d=7,37 л/с.

           637х1,55

Qmax.h=----------=41,14 м3/h=11,43 l/s

               24

Водоем:

VB=Vp+VПП+ VАВ

Vр=0,35х Qмаx.d=0,35х637=223 м3
VПП=qпп х Тпп
qпп=15 л/с при два едновременни пожара с пожарогасене Тпп=3 ч.

VПП=2 х 3х15х3,6=324 м3
VАВ=0,7 х Vp=0,7x223=156 м3

VB=223+324+156=703 м3≈ 705м3

6.“Преслопа”

· посетители= 1675 бр. → qв=15 л/ж.д.

· места за хранене= 800 бр. → qв=50 л/бр.д.

· обслужващ персонал=120 бр. → qв=50 л/бр.д.

Кч=1,55; Кд=1,3

            1675x15+800x50+120х50

Qср,d.=------------------------------------- =71,13м3/d=0,82 л/с.

                      1000

Qмаx.d=71,13х1,3=92,46 м3/d=1,07 л/с.

           92,46х1,55

Qmax.h=--------------=5,97 м3/h=1,66 l/s

               24

Водоем:

VB=Vp+VПП+ VАВ

Vр=0,35х Qмаx.d=0,35х92,46=32 м3
VПП=qпп х Тпп
qпп=15 л/с при два едновременни пожара с пожарогасене Тпп=3 ч.

VПП=2 х 3х15х3,6=324 м3
VАВ=0,7 х Vp=0,7x32=23 м3

VB=32+324+23=379 м3≈ 380м3

7.“Студената вода”+разширение Стикъл

· легла= 2800 бр. → qв=250 л/ж.д.

· места за хранене= 1500 бр. → qв=50 л/бр.д.

· обслужващ персонал=1040 бр. → qв=50 л/бр.д.

· обитатели= 200 бр. → qв=250 л/ж.д

Кч=1,55; Кд=1,3

           2800x250+1500x50+1040х50+200х250

Qср,d.=--------------------------------------------------- =1327м3/d=15,36 л/с.

                                 1000

Qмаx.d=1327х1,3=1725,1 м3/d=19,97 л/с.

           1725,1х1,55

Qmax.h=-----------------=111,41м3/h=30,95 l/s

               24

Водоем:

VB=Vp+VПП+ VАВ

Vр=0,35х Qмаx.d=0,35х1725,1=604 м3
VПП=qпп х Тпп
qпп=15 л/с при два едновременни пожара с пожарогасене Тпп=3 ч.

VПП=2 х 3х15х3,6=324 м3
VАВ=0,7 х Vp=0,7x604=423 м3

VB=604+324+423=1351 м3≈ 1360м3

8.Семеен парк “Малката река”

- посетители= 2000 бр. → qв=10 л/ж.д.

- места за хранене= 1000 бр. → qв=50 л/бр.д.

- обслужващ персонал=200 бр. → qв=50 л/бр.д.

Кч=1,55; Кд=1,3

            2000x10+1000x50+200х50

Qср,d.=------------------------------------- =80 м3/d=0,93 л/с.

                      1000

Qмаx.d=80х1,3=104 м3/d=1,2 л/с.

           104х1,55

Qmax.h=--------------=6,72 м3/h=1,87 l/s

               24

Водоем:

VB=Vp+VПП+ VАВ

Vр=0,35х Qмаx.d=0,35х104=36,4 м3
VПП=qпп х Тпп
qпп=15 л/с при два едновременни пожара с пожарогасене Тпп=3 ч.

VПП=2 х 3х15х3,6=324 м3
VАВ=0,7 х Vp=0,7x36,4=25,5 м3

VB=36,4+324+25,5=385,9 м3≈ 390м3

9.Разширение Гела

· обитатели= 400 бр. → qв=250 л/ж.д.

· обслужващ персонал=200 бр. → qв=50 л/бр.д.

Кч=1,55; Кд=1,3

            400x250+200х50

Qср,d.=----------------------- =110 м3/d=1,27 л/с.

                      1000

Qмаx.d=110х1,3=143 м3/d=1,66 л/с.

           143х1,55

Qmax.h=--------------=9,24 м3/h=2,57 l/s

               24

Водоем:

VB=Vp+VПП+ VАВ

Vр=0,35х Qмаx.d=0,35х143=50,05 м3
VПП=qпп х Тпп
qпп=15 л/с при един едновременен пожар с пожарогасене Тпп=3 ч.

VПП=1х 3х15х3,6=162 м3
VАВ=0,7 х Vp=0,7x50,05=35,04 м3

VB=50,05+162+35,04=247,09 м3≈ 250м3
Необходимо водно количество за питейно-битови нужди и противопожарни нужди: 8,95+37,15+12,26+14,03+5,67+0,82+15,36+0,93+1,27=96,44 l/s
За подготовка на пистите за ски сезона е предвидено в края на м.ноември да се извърши заснежаване с изкуствен сняг чрез снежни оръдия. За целта на различни места са указани изкуствени 13 бр. езера с общ обем 2 000 000 m3 и полезен обем 1 500 000 m3. Пълненето на езерата ще се бъде от пролетта до есента и декември и януари (през активния зимен сезон). Напълването на езерата ще е продължителен процес, който изцяло зависи от наличните водни ресурси. При предполагаем разполагаем воден ресурс от 700л/сек времето за напълване на езерата ще е: 

                            Vх1000                     2000000х1000



Т=--------------, дни→ Т=-----------------------=33 дена

                              Q                                    700

Както се спомена по-горе от извор “Беден” се подават 450 л/сек, като цялата система се оразмерява за тези водни количества, а от р.Мугленска 250 л/сек, като системата се оразмерява за тези водни количества.

Помпеното водоснабдяване от извор “Беден”, по информация от инвеститора, ще се проектира от австрийски специалисти с високо напорни помпи от около 600 m подеми. За целта тръбите от тези напорни тръбопроводи задължително трябва да се изработят индивидуално по предписаното в проектите. Разпределителните мрежи от водоемите към обектите се предвижда да бъдат от полиетилен висока плътност или стъклопластови при приемлива за инвеститора цена.

3.4.5. Канализация

Пак поради голямата надморска височина е невъзможно да се изградят и работят ефективно пречиствателни станции за отпадни води с биологично стъпало за няколко десетки хиляди еквивалентни жители. Поради този факт се налага изграждане на канализационни колектори, които да транспортират отпадните води от височини 2200м до приемливите 1000-1200м за изграждане на пречиствателни съоръжения. Налице е още един факт, който също е от съществено значение-множеството върхове от 2000-2200м, които насичат терена и оформят естествен отток във всички географски посоки, така че е невъзможно да се отведат отпадните води една посока. Решението на отвеждане на отпадните води е в четири направления: от ядра “Касъка”, “Малката река”, “Мусаята” и “Мугла” към с.Мугла и изграждане на ПСОВ; от ядра “Преслопа”, “Студената вода”, Гела, Стикъл и Солища към Широка лъка и изграждане на ПСОВ; ядра северна част на “Превала”, “Еркюприя”, “Белия камък” и Стойките към с.Стойките и изграждане на ПСОВ; ядра “Чаталово” и “Превала”-южна част към канализационната мрежа на гр.Смолян и ПСОВ-Смолян.

Изчисляване на отпадните водни количества

1.“Белият камък”

           1200x50 + 500x50+150x50+440х1000

Qср,d.=------------------------------------------------ =772,94м3/d=8,95 л/с.→

                      1000

Qср,d,отп.води= Qср,d, вод=772,94х0,9=695,65 м3/d=8,05 l/s
           1004,82х1,55

Qmax.h=----------------=64,8 м3/h=18,03 l/s→

               24

Qmax.h,отп.води=0,9хQmax.h, вод=64,8х0,9=58,32м3/h=16,2 l/s

2.“Превала”

  7000x250 + 4700x50+2500x50+1100х1000
Qср,d.=--------------------------------------------------------- =3210м3/d=37,15 л/с.→

                      1000

Qср,d,отп.води= Qср,d, вод=3210х0,9=2889 м3/d=33,34 l/s
               4173х1,55

Qmax.h=----------------=269,51м3/h=74,86 l/s→

               24

Qmax.h,отп.води=0,9хQmax.h, вод=269,51х0,9=242,56 м3/h=67,37 l/s
3.“Козуятак”(Чаталово)

              4000x250 + 1000x50+180x50

Qср,d.=---------------------------------------=1059м3/d=12,26 л/с.→

                      1000

Qср,d,отп.води= Qср,d, вод=1059х0,9=953,1 м3/d=11,03 l/s
           1376,7х1,55

Qmax.h=----------------=88,91 м3/h=24,7 l/s→

               24

Qmax.h,отп.води=0,9хQmax.h, вод=88,91х0,9=80,02 м3/h=22,23 l/s

4.“Мусаята”

            150x50+2500x250+900x50+100х50+440х1000

Qср,d.=--------------------------------------- ------------------- =1212,5м3/d=14,03 л/с.→

                      1000

Qср,d,отп.води= Qср,d, вод=1212,5х0,9=1091,25 м3/d=12,63 l/s
           1576,25х1,55

Qmax.h=----------------=101,8 м3/h=28,28 l/s→

               24

Qmax.h,отп.води=0,9хQmax.h, вод=101,8х0,9=91,62 м3/h=25,24 l/s

5.“Данаджица”(“Касъка”)

            1600x250+1200x50+600х50

Qср,d.=------------------------------------- =490м3/d=5,67 л/с.→

                      1000

Qср,d,отп.води= Qср,d, вод=490х0,9=441 м3/d=5,1 l/s
           637х1,55

Qmax.h=----------=41,14 м3/h=11,43 l/s→

               24

Qmax.h,отп.води=0,9хQmax.h, вод=41,14х0,9=37,03 м3/h=10,29 l/s
6.“Преслопа”

            1675x15+800x50+120х50

Qср,d.=------------------------------------- =71,13м3/d=0,82 л/с.→

                      1000

Qср,d,отп.води= Qср,d, вод=71,13х0,9=64,02 м3/d=0,74 l/s
           92,46х1,55

Qmax.h=--------------=5,97 м3/h=1,66 l/s→

               24

Qmax.h,отп.води=0,9хQmax.h, вод=5,97х0,9=5,37 м3/h=1,49 l/s
7.“Студената вода”+разширение Стикъл

           2800x250+1500x50+1040х50+200х250

Qср,d.=--------------------------------------------------- =1327м3/d=15,36 л/с.→

                                 1000

Qср,d,отп.води= Qср,d, вод=1327х0,9=1194,3 м3/d=13,82 l/s
           1725,1х1,55

Qmax.h=-----------------=111,41м3/h=30,95 l/s→

                  24

Qmax.h,отп.води=0,9хQmax.h, вод=111,41х0,9=100,27 м3/h=27,85 l/s

8.Семеен парк “Малката река”

            2000x10+1000x50+200х50

Qср,d.=------------------------------------- =80 м3/d=0,93 л/с.→

                       1000

Qср,d,отп.води= Qср,d, вод=80х0,9=72 м3/d=0,83 l/s
           104х1,55

Qmax.h=--------------=6,72 м3/h=1,87 l/s→

                 24

Qmax.h,отп.води=0,9хQmax.h, вод=6,72х0,9=6,05 м3/h=1,68 l/s
9.Разширение-Гела

            400x250+200х50

Qср,d.=----------------------- =110 м3/d=0,93 l/s →                      

                      1000

Qср,d,отп.води= Qср,d, вод=110х0,9=99 м3/d=1,14 l/s
               143х1,55

Qmax.h=--------------=9,24 м3/h=2,57 l/s→

                    24

Qmax.h,отп.води=0,9хQmax.h, вод=9,24х0,9=8,36 м3/h=2,31 l/s

Групиране на отпадните води по направления е следното:

1.Направление Мугла

Qср,d,отп.води=18,56 l/s
Qmax.h,отп.води=37,21 l/s
2. Направление Широка лъка

Qср,d,отп.води=15,49 l/s
Qmax.h,отп.води=31,91 l/s

3. Направление Стойките

Qср,d,отп.води=8,05 l/s
Qmax.h,отп.води=16,2 l/s

4. Направление Смолян

Qср,d,отп.води=44,37 l/s
Qmax.h,отп.води=89,6 l/s

За град Смолян през юни-юли стартира изграждането на ГПСОВ, а за останалите три направления следва да се проектират и изградят ГПСОВ.

3.4.6. Снежни оръдия

За нормално функциониране на стационарни и подвижни снежни оръдия за поддържане на снежна покривка в места изложени на слънчева активност са необходими не по-малко от 2500 m3 свободни водни маси за денонощие за едно оръдие. 
Такова количество вода от водоизточниците за питейно водоснабдяване не могат да се осигурят по простата причина, че не се разполага с такъв ресурс.
Необходимото водно количество ще се осигури от предвидените за изграждане 9 водоема, разположени на територията на спортно-туристически център „Перелик” в близост до пистите и плацовете, които трябва да се заснежават два пъти в тодината – преди началото на сезона и през м. декември. Именно поради тази причини необходимите водни количества са изчислени на базата на коефициент 2.5. В предложената френска концепция на косултантската фирма „Дианеж” те са разположени включително и под писти, но предвид на по-малката надморска височина, на която ще се изгражда курорта, както и на факта, че тази територия ще бъде един от най-южните зимни курорти в Европа в проекта за изменение на териториялноустройствения план се предвижда тяхното изместване в по-подходящи релефвни форми в съседство, а не под пистите. По този начин ще се избегне риска  за използване на такива писти в по-топли дни от ски сезона. 

Предвижда се водата да се изпомпва от водоемите, за да може да се използва от оръдията за сняг. В проекта са предвидени необходимите количества електроенергия за захранването на съоръженията. 
